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RYNKU

PROADAS to uniwersalny modułowy system opracowany do sprawdzania i kalibracji systemów wspomagania 
kierowcy (czujników przednich), sprawdzania geometrii oraz pełnej usługi wyrównania kół (opcja) w pojazdach 
wielomarkowych i pojazdach użytkowych.



Szybki, dokładny i przyjazny 
dla użytkownika

Zgodny z procedurami 
producentów pojazdów

Spełnia potrzeby zakładów 
takich jak:

warsztaty mechaniczne, 

warsztaty blacharsko-lakiernicze,

naprawy szyb samochodowych, 

specjaliści od kół



ERGONOMIA Ergonomiczna pozycja pracy. 
Dzięki swojej konstrukcji operator 
wykonuje wszelkie regulacje bez 
ruchu.

Ruch elektryczny góra - dół

1 operator wymagany do jego 
użycia.

PRECYZJA

Maksymalna precyzja i 
dokładność dzięki 
zintegrowanej technologii, 
czujnikom CCD i bezdotykowym 
czujnikom odległości



INTUICYJNY

Natychmiastowe pozycjonowanie 
systemu dzięki informacjom 
przekazywanym w czasie 
rzeczywistym przez zintegrowane 
urządzenia bezprzewodowe 
(OCZEKUJĄCE NA PATENT).

Odporny na błędy.
Oprogramowanie zawiera 
wstępnie załadowane wartości 
pozycjonowania.
Wyświetla punkt, w którym się 
znajduje i prowadzi system w jego 
działaniach.



DOKŁADNA REGULACJA

PLUG & PLAY

Operator natychmiast 
produktywny!

Uproszczone procedury w 
oprogramowaniu prowadzą 
operatora krok po kroku w 
wymierzaniu i kalibracji systemu 
ADAS

Za pomocą specjalnych pokręteł 
możliwe jest dokładne i szybkie 
ustawienie systemu PRODAS 
względem pojazdu



KOMPLETNA 
GEOMETRIA KÓŁ

KONTROLA USTAWIENIA 
KÓŁ

Korzystanie z czujników CCD
możliwe jest sprawdzenie stanu 
geometrii pojazdu

Możliwość konwersji
PROADAS w kompletną stację 
serwisową do pomiaru geometrii 
kół. (Opcjonalny)
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sprawdź stronęObejrzyj wideo

Kalibrujemy bezpieczeństwo

Dane techniczne

Maksymalne wymiary: 
Szerokość 2609mm 
Głębokość 861mm 
Wysokość 2850mm 
Waga 142kg

GDY WYMAGANA 
JEST KALIBRACJA 
CZUJNIKA

Stan pojazdu przychodzącego 
PROADAS
rejestracja pozycjonowania 
Stan pojazdu wychodzącego 
Kontrola wyrównania kół

Rejestracja wyrównania kół 
(opcjonalnie)

Kompatybilność z pojazdami 
ustawionymi na podnośniku lub innej 
konstrukcji, oprogramowanie 
kompensuje przesunięcie 
wypoziomowanej powierzchni, na której 
znajduje się pojazd

Kompatybilność z geometrią kół CCD 
produkowaną przez Corghi (sprawdź rok 
produkcji i model); po zakończeniu 
wyrównywania kół pojazdu można 
przeprowadzić kalibrację ADAS 
uruchamiając procedurę kalibracji 
oprogramowania i osiowanie systemu za 
pomocą czujników CCD kalibratora oraz 
bezprzewodowych czujników odległości
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Naprawy 
powypadkowe

Geometria

Serwis

Tuning

Drobne 
naprawy

Rozwiązywanie 
problemów

Wymiana 
przedniej szyby

Wymiana 
czujnika
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