
ERCO 4004 - ERCO 5004

Podnośniki czterokolumnowe hydrauliczne



ERCO5004 CT LT EVO

ERCO4004B 
ERCO4004B CT

ERCO4004WCT ERCO5004W
ERCO5004WCT

Udźwig maksymalny  kg 4000 4000 5000

Czas podnoszenia / opuszczania s 34-33 34-33 40-40

Zasilanie Volt
230-400V 3ph 50-60Hz

230V 1ph 50Hz

  Moc silnika  Kw 2,6 (400V 3ph 50Hz)

DANE TECHNICZNE ERCO5004 CT LT EVO

Udźwig maksymalny kg 5000

Czas podnoszenia /opuszczania  s 40-40

Zasilanie 
pneumatyka

bar 4-10

Moc silnika kW 2,6 (400V 3ph 50Hz)

Zasilanie Volt 230-400V 3ph 50-60Hz

kg 3500Udźwig maksymalny LT       

Czas podnoszenia /opuszczania LT  s 10-10

ERCO4004WCT - ERCO5004W - ERCO5004WCT - ERCO4004B - ERCO4004BCT

DANE TECHNICZNE

CT - rampy do geometrii:
- wgłębienia pod obrotnice
- wbudowane płyty luzujące

LT - podnośik podprogowy

B - długość ramp (4950mm)

W - długość ramp (5360mm)
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ERCO 4004 WCT - ERCO 5004 WCT

ERCO 5004 CT LT EVO

ERCO 4004 B CT

ERCO 5004 W

ERCO 4004 B

WYMIARY 



Zestaw obrotnic do geometrii (Opcja).
nożycowy 2000kg (Opcja).

Trawers- hydrauliczny podnośnik

Zakazuje się kopiowania i powielania w celach komercyjnych, zawartości niniejszej ulotki, bez zgody producenta, firmy Corghi S.p.A. lub jej autoryzowanego dystrybutora, firmy S-A-M Sp. z o. o

Głównym celem zaprojektowania podnośnika 4004B do codziennych zastosowań 
oraz 4004 B CTdo geometrii było stworzenie urządzenia o minimalnej wysokości 
ramp 126mm przy udźwigu 4000kg.

Podnośniki do geometrii 4004 WCT, 5004 WCT i 5004 CT LT EVO mają długie rampy co 
umożliwia podnoszenie większośći pojazdów bez konieczności częstego ustawienia płyt 
luzujących. Duża przestrzeń między kolumnami 2950mm umożliwia pracę z wszystkimi 
rodzajami urządzeń do badania geometrii 3D.
Seria podnośników elektrochydraulicznych 4004 i 5004 posiada w standardzie 
blokady mechaniczne aktywowane przez elektromagnes.

Główne zalety to:
- niewielkie gabaryty zewnętrzne
- lepsze wykorzystanie przestrzeni
- cztery niezależne liny nośne
Wszystkie opisane elementy posiadają certyfikat CE.

http://www.facebook.com/CorghiPolska

http://www.youtube.com/CORGHIspa

Pr
od

uc
en

t z
as

tr
ze

ga
 so

bi
e 

pr
aw

o 
do

 m
od

yf
ik

ac
ji 

ce
ch

 sw
oi

ch
 p

ro
du

kt
ów

 w
 d

ow
ol

ny
m

 m
om

en
ci

e.
 

D
PC

G0
00

27
6F

 0
7/

20
20

 

Ab
y 

ch
ro

ni
ć 

pl
an

et
ę 

i 
zm

ni
ej

sz
yć

 z
uż

yc
ie

 p
ap

ie
ru

, 
na

sz
e 

ka
ta

lo
gi

 s
ą 

do
st

ęp
ne

 
on

lin
e 

na
 

st
ro

ni
e 

in
te

rn
et

ow
ej

 
w

w
w

.c
or

gh
i.p

l. 
O

dp
ow

ie
dz

ia
ln

e 
dr

uk
ow

an
ie

 
pr

zy
cz

yn
ia

 s
ię

 d
o 

oc
hr

on
y 

śr
od

ow
is

ka
.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4



