
Geometria kół 3D dla każdego 
Szybka, precyzyjna i niezwykle zawodna!

Zaawansowane urządzenie do ustawiania 
geometrii kół wyposażone w zintegrowany system 
ruchu kamery z obsługą ręczną, zaprojektowane 
tak, aby zapewnić precyzję, niezawodność i 
łatwość obsługi na każdym etapie pracy.

Konstrukcja umożliwia zamontowanie dodatkowego monitora lub 
drukarki A4. Jest również kompatybilna z wózkiem mobilnym i 
wyposażona w praktyczny uchwyt na zaciski, który poprawia 
ergonomię i organizację stanowiska pracy.

Wszystkie komponenty wykonane są z wysokiej jakości 
materiałów i charakteryzują się nowoczesnym designem, 
zgodnym z wysokimi standardami konstrukcyjnymi firmy Corghi. 
EXACT LINEAR E PLUS wprowadza intuicyjne i łatwe w 
obsłudze oprogramowanie, które umożliwia szybkie i 
precyzyjne ustawienie, z dokładnym wyświetlaniem danych do 
0,01°. Interfejs upraszcza pracę operatora dzięki łatwo dostępnym 
samouczkom.

Dostęp do głównych ustawień wartości jest natychmiastowy, co 
skraca czas interwencji i zwiększa efektywność.

Exact Linear E Plus 
Nowa geometria kół 3D

NOWOŚĆ
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PROSTA W OBSŁUDZE
Prosta grafika z ikonami Corghi.
Proste i skuteczne, łatwe do nauczenia, szybkie 
do wyboru.

Korbka 
do przesuwania belki 
kamery.
Szybki i precyzyjny ruch.

Jednostka główna
W komplecie z 
wbudowanym mini 
komputerem i blatem 
roboczym

ZACISKI OD 10” DO 26”
z przedłużeniami (opcjonalne).

Zwolnienie blokady
Pedał zwalniający blokadę belki z kamerą.

Lekkie cele "targety"
Wysoka rozdzielczość
Można go odłączyć od zacisku i jest kompatybilny ze 
wszystkimi zaciskami w katalogu. Przedni filtr 
podczerwieni zapewnia lepszą odporność na odbicia 
słoneczne.

Kamery najwyższej jakości
Najnowszej generacji kamery o wysokiej 
rozdzielczości HI-Q 

Do wizji maszynowej. Wskazania światła 
operacyjnego dzięki zintegrowanemu panelowi 
synoptycznemu. Pomiar na podstawie różnicy 
obrazów.
Każda akwizycja jest przetwarzana różnicowo 
przez dwa kolejne obrazy, aby wyeliminować 
problemy pomiarowe w krytycznych warunkach 
nasłonecznienia lub w przypadku odbić światła.

Nowy zintegrowany system podnoszenia i ręcznie 
obsługiwany system bezpieczeństwa
Szybko i łatwo
Zestaw do przemieszczania kamery pozwala operatorowi pracować z poziomu dołu na wysokość 
ponad 2 metrów. Zintegrowany system bezpieczeństwa z szybkim zwalnianiem blokad za pomocą 
pedału nożnego.
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GEOMETRIA KÓŁ KOMPATYBILNA Z PROADAS
Urządzenie do ustawiania geometrii kół jest kompatybilne z 
uniwersalnym systemem PROADAS, stosowanym do kalibracji 
systemów wspomagania kierowcy w pojazdach nowej 
generacji.  

Dzięki kamerom urządzenia do ustawiania geometrii kół można 
precyzyjnie i szybko wyregulować system kalibracji kamery 
i radaru zainstalowanego w pojeździe.
Producenci zalecają kalibrację systemów ADAS po wykonaniu 
ustawienia geometrii pojazdu.  

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do zapoznania się z 
sekcjami poświęconymi produktom PROADAS na naszej 
stronie internetowej.

Nowe oprogramowanie do
ustawiania geometrii kół
profesjonalnie
Nowoczesny i profesjonalny interfejs graficzny
Opracowany specjalnie dla specjalistów od geometrii kół. Bogaty w 
nowe funkcje, takie jak dolny pasek postępu, wygodne pionowe menu 
wyboru i lepsza widoczność danych w obszarze roboczym. Zawiera 
również przydatne ikony szybkiego wyboru dla najczęściej 
używanych funkcji oraz proste kreatory z przejrzystymi instrukcjami 
dla mniej doświadczonych operatorów. Procedura jest w pełni 
konfigurowalna dzięki zawsze aktualnej i obszernej bazie danych.
• Wielojęzyczny system operacyjny Windows IoT;
• Przyjazne dla użytkownika procedury;
• Międzynarodowa baza danych zawierająca ponad 84 000 
pojazdów;
• Wskaźniki graficzne w czasie rzeczywistym;
• Baza danych użytkowników umożliwiająca wprowadzanie lub 
zmianę danych pojazdu;
• Skalibrowane fabrycznie; podczas instalacji wymagana jest 
jedynie weryfikacja kalibracji;
• Baza danych na dysku twardym;
•  Baza danych klientów przeznaczona do określonych działań, 
służąca do pobierania i zapisywania wszystkich danych klientów;
• Inteligentny algorytm oparty na AI identyfikuje krytyczne 
kąty, sugeruje działania naprawcze oraz optymalizuje 
kompensację elementów, których nie da się regulować.

Dzięki usłudze CloudNext oprogramowanie jest zawsze aktualizowane do najnowszej dostępnej wersji.



www.corghi.pl
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DANE TECHNICZNE
Zbieżność całkowita ± 20°

Zbieżność połówkowa ± 10°

Odchylenie ± 10°

Wyprzedzenie ± 30°

Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy ± 30°

Różnica podstawy koła ± 22°

Kąt wyprzedzenia ± 10°

Kąt skrętu ± 20°

ZASILANIE
Zasilanie 115/230Vac - 50/60Hz - 1 Ph

Pobór mocy 500 W

Rozdzielczość kamery 2592 × 1944
12,000,000 pixel

8-34100020
Samocentrujące się zaciski 10" -21"

8-34100021
przedłużenia do zacisków do 26"

8-33100204
Obrotnice mechaniczne

8-21120005
drukarka A4

8-34900072
Wózek pod kolumnę. 
Zapewnia mobilność 

urządzenia

Więcej informacji można znaleźć w pełnym katalogu akcesoriów




